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LE PRODUIT LABELLISE V&A
MERASON FREROT DAC & la sonorité analogique

Power ©

Lock @

MERASON

etit par la taille mais grand par le
talent, le convertisseur Merason Fré-
rot frouve sa vocation dans I'émo-
tion qu’il procure & ceux qui I'ap-
prochent. Lavid Rio,I'importateur de Merason
pour la France, la Belgique et Monaco, m’en
avait dit le plus grand bien. Alors, je suis allé
consulter le site du fabricant, comme je le fais
pour chacune des marques que nous festons
et 1d, je lis dans le titre de I’ propos : « Enfin
de la musique !» . Ef puis,en gros caracteéres :
« Savoir que je peux m'abandonner a la mu-
sique, me détendre et me laisser emporter par
la musique - c'est Merason.
C'est ce qui nous pousse
donner le meilleur de nous-
mémes chaque jour et a
créer quelque chose d'ex-
fraordinaire ». Et si ¢"était vrai
que le Frérot nous transporte
dans la musique ? En poursui-
vant ma lecture j'apprends
que « moins c’est plus ».
Les Anglais disent « Less is
more », Aufrement dit que
les produits Merason sont
concus et créés avec
un seul objectif : obte-
nir la reproduction musi- :
cale la plus pure avec le o

maximum de simplicité.
R
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PREAMBULE

La margue Merason a été lancée par Da-
niel Frauchiger lorsqu’il a fondé Niedal Au-
dio Lab AG. Déja adolescent il était fasciné
par I'audio. A I'dge de 45 ans il s'est dirigé
vers I'ingénierie audio « parce qu’il ne com-
prenait pas pourquoi la reproduction audio
numérique ne pouvait toujours pas suivre
I'analogique en matiere de musicalité et

d’émotion ». Il s’est tourné vers un circuit de
conversion numérique-analogique existant
qu’il a développé en compagnie de son

concepteur jusqu’d obtenir un niveau c=
qualité qui lui permet d’écouter la musicus
numérique haute résolution aux cotés de
ses vinyles et de ses bandes audio.

DESCRIPTION

Le Frérot est un convertisseur de moins d=
1 kg, qui contient un seul circuit imprime se-
paré en frois zones bien distinctes : & droit=
I"alimentation, & gauche la partie analo-
gique, au milieu la partie numérique. Propre-
ment installé dans un boftier en aluminium gris
joliment peint. La connec-
tique se compose d'un=
double sorfie RCA ou X%
et de plusieurs enfrées
deux coaxiales, deux op-
tiques et une USB,dotée c=
la technologie propriétaire
Amanero, dédiée & un or-
dinateur, qui sert & récuire
le jitter. Une prise IEC 25T
volts, sifuée & proximiie c=
I'interrupteur de marche
arrét, sert & I'alimentation
externe Pow]1. Lisola-
tion par galvanisation
garantit I'absence
de pollution, foujours
préjudiciable aux
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composants électriques et a fortiori aux pe-
TTssignaux. La conversion a été confiée a une
s=ule puce Burr Brown 1794A, contrairement
2 son grand-frére le DAC1, qui en utilise deux.
_= DAC prend en charge les formats PCM
Jsgu’en 24 bits/ 192 kHz. Une fois que le sighal
numeérique a été converti, il est dirigé vers les
sorfies analogiques par un circuit en classe
~. LUensemble du circuit du Frérot est monté
J= maniére symétrique, avec quatre canaux
ndépendants depuis les deux modules de
conversion, jusqu’a la sorfie. Une alimentation
3 découpage s’occupe de fournir I électricité
2 I'ensemble du circuit. Simple et efficace | La
face avant comporte deux LED qui s’allument
=n vert pour indiquer la mise sous fension et la
selection de la source lorsqu’elle est verouil-
<e. Le bouton rotatif permet le choix de cing
sources.

ALIMENTATION MERASON POWI1

LUalimentation externe Pow 1 est batie sur un
bottier aux mémes dimensions que le Frérot.
Elle contient deux alimentations linéaires,
oour la partie audio du Frérot, la troisieme
gére la partie logique et numérique. Elle se
compose d’un transformateur toroidal et de
frois condensateurs.

ECOUTE

Ne disposant pas d’électronique équipée
de prises XLR au moment de |'essai nous
avons testé le Frérot sur les sorties asymeé-
friques RCA. Comme pour chacun de nos

tests, nous commencons par passer en re-
vue nos titres de référence, ceux qui nous
permettent d’identifier facilement la signa-
ture sonore d’un I'appareil. Force est de
constater que le Merason Frérot posséde,
en priorité, une sonorité frés analogique. Ef
ce, quelle que soit I’'entrée numérique utili-
sée. Méme I'entrée optique (Toslink) semble
avoir bénéficié d’'une attention particulére.
Cette licison est réguliérement boudée car
elle ne correspond pas aux standards de
qualité que I'on rencontre avec les entrées
coaxiales. Eh bien, nous avons quand méme
voulu vérifier si le Frérot pouvait améliorer
un vieux Sony RCD100-W100 qui nous a été
confié. Lecteur/graveur de CD équipé d'un
convertisseur A/N de 24 bits, de fechnologie
Super Bit Mapping, il possede une entrée et
une sortie optiques. Le convertisseur Frérot
lui a redonné une seconde jeunesse. Nous
avons refrouvé le coté fruité, expressif et
vivant qui délivre & la musique cette facili-
té d’écoute qui ne vous lasse pas. Les voix
sont justes et naturelles, les instfruments pré-
cis, I'espace sonore plus large que profond,
avec une légére mise en avant des plans. Il'y
a beaucoup de détails et une certaine cha-
leur qui rend I'écoute humainement réaliste.
Le Frérot posséde un caractére déterminé,
il est svelte et réjouissant, prompt & vous lais-
ser découvrir ses charmes plus qu’d vous les
révéler. Il est assez clivant de ce cote-la.ll a,
comme qui dircit, le son d’une électronique
& lampes. Toute dureté numérique a dispa-
ru. La Pow1 vient apporfer une épaisseur
supplémentaire en donnant plus de poids

& la restitution, encore plus de couleur aux
fimbres, plus de fransparence aussi. Pour ce-
lui ou celle qui aime voyager a travers ses
titres favoris le Frérot et I'alimentation Pow1
constituent un véritable gap comparé & des
convertisseurs de début de gamme.

VERDICT

Le convertisseur Merason Frérot peut se
suffire & lui-méme pour un premier achat.
Avec |'alimentation Pow1 il fait un bond en
avant, Et je peux vous assurer que je me
suis fait plaisir durant de longues heures. A
la rédaction nous essayons d’atfribuer une
distinction aux appareils les plus méritants.
Le Meranson Frérof, avec ou sans Pow1 en
fait indéniablement partie. C’est pourquoi
nous lui avons accordé le titre de produit
labellisé Vinyle & Audio.

Jean Razzaroli

ORIGINE : SUISSE

(fabriqué & la main en Suisse)
DIMENSIONS (LxHxP) : 225 x 50 x 180 mm
POIDS : 995 g

FINITIONS : Argent

PRIX : 1 355 €

OPTION : Alimentation externe Pow 1
PRIX : 2 095 €

Livré avec manuel d’ufilisation,
fransformateur secteur de 9 volts
SITE DU FABRICANT :
WWW.eN.merason.com
DISTRIBUTEUR POUR LA FRANCE :
www.fusion-acousfic.com
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