MP-700

cellule phono de type MM

NAGAOKA

La nouvelle référence en cellule MM

Le flux magnétique est renforcé par I'accroissement des circuits en permalloy afin d'améliorer la
sensibilité aux micro variations et apporter un surcroit de détails, une meilleure image sonore et
des timbres plus raffinés. Le corps de la cellule est fabriqué en Duralumin recouvert de 3
couches (nickelage, étamage noir et revétement isolant) pour une parfaite isolation et un parfait
silence de fonctionnement. Le stylus en diamant est de taille “MicroRidge”.

Caractéristiques techniques : =

« Niveau de sortie : 4,0mV - ;:|=’
» Réponse en fréquence : 20 a 27 000 Hz

« Séparation des canaux : 30dB (1kHz) —— —
» Impédance : 47 Kohms T [

» Cantilever : Bore
» Stylus : MicroRidge iy et
» Force d'appui recommandée:1,4g 28. 6

» Poids cellule seule: 8,09

Existe aussi en version montée sur porte-cellule : MP-700H
Diamant de rechange : JNP-700

Depuis plus de 85 ans, I'entreprise Japonaise Nagaoka fabrique des stylus et des cellules phono. Entierement
fabriquées au Japon et assemblées a la main, les cellules Nagaoka sont appréciées des audiophiles
notamment pour leur restitution organique, leur grave dynamique, une restitution des voix charnelle et un aigu
doux et cristallin.

Nagaoka propose aussi tout une gamme d'accessoires dédiés a l'univers du vinyle.




